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Kosikowski Architektura
e-mail: radoslawkosikowski@gmail.com

22-100 Chełm ul.Ceramiczna 34B

tel: 512 315 710
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Remont wnętrz Synagogi Wielkiej w Muzeum - Zespół
Synagogalny we Włodawie.

22-200 WŁODAWA, UL. CZERWONEGO KRZYŻA 7 Bud. B

Muzeum- Zespół Synagogalny we Włodawie
22-200 WŁODAWA, UL. CZERWONEGO KRZYŻA 7

Sprawdzający Podpismgr in ż. arch. Radosław Kosikowski
upr. w specj. architektonicznej nr  101/LBOKK/2012
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Rzut Przyziemia

A0108/12/19

Zestawienie pomieszczeń Parteru

Nr Nazwa Powierzchnia Obwód
Wykończenie
posadzki ist.

Wykończenie
posadzki proj. Wykończenie ściany Wykończenie sufitu

0.1 Sala ekspozycyjna 304.29 m² 8846 deska na
legarach

deska na
legarach

renowacja polichromi renowacja polichromi

0.2 Pom. Magazynowe 38.84 m² 2612 deska na
legarach

deska na
legarach

malowanie farbą
paroprzepuszczalną

malowanie farbą
paroprzepuszczalną

0.3 Sala ekspozycyjna 44.88 m² 2876 deska na
legarach

deska na
legarach

malowanie farbą
paroprzepuszczalną

malowanie farbą
paroprzepuszczalną

0.4 Sala ekspozycyjna 40.53 m² 2686 deska na
legarach

deska na
legarach

malowanie farbą
paroprzepuszczalną

malowanie farbą
paroprzepuszczalną

0.5 Pom. Magazynowe 43.19 m² 2802 deska na
legarach

deska na
legarach

malowanie farbą
paroprzepuszczalną

malowanie farbą
paroprzepuszczalną

0.6 Hall 63.73 m² 3756 płyty lastryko okładzina
kamienna

malowanie farbą
paroprzepuszczalną

malowanie farbą
paroprzepuszczalną

0.7 Pom. pożądkowe 4.06 m² 936 płyty lastryko wykładzina
PVC

malowanie farbą
paroprzepuszczalną

malowanie farbą
paroprzepuszczalną

0.8 WC nps + męski 4.98 m² 915 płyty lastryko terakota glazura podwieszany
kasetonowy

0.9 WC- damski 1.54 m² 521 płyty lastryko terakota glazura podwieszany
kasetonowy

0.10 przedsionek WC 1.74 m² 562 płyty lastryko terakota glazura podwieszany
kasetonowy

Suma ogólna:: 10 547.78 m²
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