Zakacznik nr 8 do SIWZ
TABELA ROWNOWAZNOSCI

dotyczy postepowania ,,Remont budynkéw zespolu synagogalnego: Wielkiej Synagogi,
Malej Synagogi, Budynku Pokahalnego, stanowiacych siedzib¢ Muzeum-Zespotu
Synagogalnego we Wlodawie” i ma zastosowanie do calo$ci dokumentacji stanowigcej
Zatacznik Nr 1 do SIWZ

Lp

Nazwa materialu

Techniczne cechy réwnowaznoS$ci materialu

1.

$rodek do przetworzenia
soli

Gotowy do uzycia roztwor niskiej lepkosci przeksztalcajacy szkodliwe sole
budowlane (siarczany i chlorki) w zwigzki nierozpuszczalne lub trudno
rozpuszczalne. Nie zawierajacy otowiu. Stosowany na starych murach pod
tynki renowacyjne aby np. szkodliwa dla budownictwa sol nie zakldocala
hydraulicznego twardnienia nastgpnych warstw mineralnych. Zakres.
Odporny na mréz do -5.

dwuskladnikowa
mineralna masa
uszczelniajaca

bezszwowa i bezspoinowa, mostkujaca rysy elastyczna powloka
uszczelniajaca

do stosowania na wszelkich no$nych, spotykanych w budownictwie
podtozach

wigzaca hydraulicznie

przywiera bez wstepnego gruntowania do wilgotnych podtozy

dyfuzyjna, odporna na mrdz, promieniowanie UV oraz starzenie
wodoszczelna

odporna na dziatanie gnojowicy

izolacja budowli zgodnie z DIN 18195-Cze$¢ 2, Tabela 71 8

dopuszczony do stosowania w zbiornikach wody pitnej

Wytrzymalos¢ na odrywanie (przyczepnos¢) wg DIN EN 1542: > 0,5 N/mm?
po 28 dniach

Wytrzymato$¢ na rozrywanie wg DIN 53504: > 0,4 N/mm? w temp. +23 °C
Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN 53504: >8 % w temp. +23 °C
Mostkowanie rys wg DIN 28052-6 (PG MDS), rysa 0,4 mm, 24 h:
potwierdzono

Wodoszczelno$¢ zwigzanej warstwy wg PG ALV, (0,2 m SW): potwierdzono
Wspotczynnik przenikania pary wodnej, p: ok. 1 000

Warto$¢ Sd (opor dyfuzyjny) przy grubosci warstwy po wyschnigciu 2 mm:
ok.2m

Warto$¢ Sd, CO2 przy grubosci warstwy po wyschnieciu 2 mm: ok. 211 m

dwuskladnikowa emulsja
bitumiczna
bezrozpuszczalnikowa

wodna, kationowa emulsja bitumiczno-kauczukowa z wypetniaczami
mineralnymi

Forma: w postaci pasty

Klasa reakcji na ogien: Klasa E PN-EN-13501-1

Wodoszczelnosé: Klasa W2A PN-EN-15820

Zdolnos¢ mostkowania rys : Klasa CB2 PN-EN-15812

Odpornos¢ na wodg: spetnia PN-EN-15817

Gigtkos$¢ w niskiej temperaturze : spetnia PN-EN-15813

Stabilno$¢ wymiaréw w podwyzszonej temperaturze: spelnia PN-EN-15818
Odporno$¢ na $ciskanie: Klasa C2A PN-EN-15815

Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: 100°C

Samozapton: wyrob nie grozi samozaptonem.

Niebezpieczenstwo wybuchu: produkt nie grozi wybuchem.

Gestos¢ w 20°C: 1,000 g/cm3 -

Rozpuszczalnos¢ w/ mieszalno$¢ z Woda: mieszalny

Wartos$¢ pH w 20°C: <5

Lepkos¢: dynamiczna w 20°C: 150 mPas

mineralny bezskurczowy
preparat do wypehiania
otworéw

fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa cementowo-wapienno-trachitowa,
ktoéra po wymieszaniu odznacza si¢ bardzo dobrym ptynigciem.
wiazaca bezskurczowo i wysoce chionna kapilarnie.
Wytrzymatos$¢: 4 N/'mm2 po 1 dniu
10 N/mm?2 po 7 dniach
15 N/mm2 po 28 dniach

Preparat do wykonania
izolacji poziomej w
murze

Preparat na bazie zwigzkoéw krzemu do wykonywania przepony poziome;j
przegrod budowlanych metoda iniekcji
gotowy do uzycia




dziatajacy hydrofobizujaco

zawezajacy kapilarng strukture muru

przeciwdzialajacy kapilarnemu podcigganiu wilgoci
bezrozpuszczalnikowy

dyfuzyjny

zbadany wg instrukcji WTA 4-4-04/D do stopnia przesigkni¢cia muru
wilgocia w 95%

Warto$¢ pH: 12,2

zaprawa tynkarska
podktadowa WTA

Zawarto$¢ poréw powietrza zgodna z wytycznymi WTA
Mineralna sucha zaprawa

Uzywana jako warstwa podktadowa i wyréwnujaca

O wysokiej dyfuzyjnosci

Przystosowany do naktadania r¢cznego i maszynowego

O niskim zuzyciu

Reakcja na ogien: A1 wg PN-EN-998-1

Wytrzymatos$¢ na odrywanie : >0,08N/mm2 wg PN-EN-998-1
Nasigkliwo$¢ : W2 PN-EN-998-1

Przewodno$¢ cieplna : (P =50%)< 0,47Wm*K, (P=90%)<0,54Wm*K wg PN-
EN-1745

Przepuszczalnosé p: <15 wg PN-EN-998-1

Wytrzymato$¢ zmeczeniowa: NPD wg PN-EN-998-1

zaprawa tynkarska
renowacyjna WTA

Mineralny tynk renowacyjny z certyfikatem WTA

Zarabiany czysta woda

O wysokiej zawarto$ci porow powietrznych

O wysokiej dyfuzyjno$ci

O wysokiej zdolno$ci magazynowania soli

Przystosowany do naktadania r¢cznego i maszynowego

Wytrzymalos$¢ na $ciskanie: CS II wg EN 998-1:2010-12

Kapilarna absorbcja wody 24h > 0,3kg/m2 wg EN 998-1:2010-12
Przepuszczalno$¢ pary wodnej (n) < 15 wg EN 998-1:2010-12
Przyczepnos$¢ po 28d: > 0,08 28 d N/ mm2 (przetom B) wg EN 998-1:2010-
12

Przewodno$¢ cieplna, (A10 dry) < 0,27 (P = 50%) wg EN 998-1:2010-12
Reakcja na ogien: A1 wg EN 998-1:2010-12

Trwato$¢ (mrozoodpornos¢) Odporna pod warunkiem stosowania zgodnie z
Kartg Techniczng produktu

Klasa zaprawy: zaprawa tynkarska renowacyjna R, CSII wg PN-EN998-
1:2003

srodek przeciwple$niowy

dodatek do materialdéw budowlanych na bazie wody, réwniez do farb
emulsyjnych, mas szpachlowych i mas fugowych.

Do oczyszczenia powierzchni przed pracami malarskimi i tapetowaniem na
chlonne powierzchnie jak tynk, karton gipsowy,

Rozwigzanie wodniste. Ponizej 5% kationowych §rodkow powierzchniowo
czynnych, fosfoniany. Na 100g: 1,2 g czwartorzedowe zwiagzki amoniowe,
benzylo — C12 — 16 — alkilometylo, chlorek. BauA — Reg. — Nr. :N — 38060.

zaprawa szpachlowa
renowacyjna
mrozoodporna

Drobnoziarnista zaprawa do wygltadzania powierzchni tynkéw
Drobnoziarnista zaprawa mineralna

Dyfuzyjna dla pary wodnej

Wiazaca bezskurczowo

Do wewnatrz i na zewnatrz

Do stosowania w zakresie grubosci od 1-3mm

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie i zginanie: 1,0/4,0 N/mm2 po 28 d
Absorpcja wody wspotezynnik: 0,11 [kg/(m2 ¢ min0,5)]
Reakcja na ogien: A1 PN-EN-998-1

Przewodno$¢ cieplna : NPD PN-EN-1745

Przepuszczalno$¢ p: 14,2+0,82 PN-EN-998-1

Wytrzymalos¢ zmeczeniowa: NPD PN-EN-998-1

10.

Srodek impregnujacy

gotowy do uzycia rozpuszczalnikowy, srodek ochronny na bazie siloksanow
oligomerycznych stuzacy do bezbarwnej, hydrofobizacji mineralnych
materiatdéw budowlanych.

naniesiony na powierzchni¢ ulega kapilarnemu wchlonigciu.

Wazne czynniki zapewniajace trwatos¢ 1 skuteczno$é oddziatywania:

mata masa molekularna - wysoka zdolno$¢ penetracji




zawierajacy dlugie grupy alkilowe - przydatny do silnie alkalicznych
materiatow

wysychajacy bezklejowo - brak tendencji do zabrudzenia

mozna stosowac na lekko wilgotne podtoza - niektopotliwy w zastosowaniu
szybkie wytworzenie efektu perlenia - wezesna odpornos$é na wplyw opadow
deszczu.

11.

farba silikatowa

Gestos¢ PN-EN ISO 2811-2 1,5 g/em?

Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 9-10

Ggsto$¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 2100 g/(m? d)
Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2 0,01 m
Wsp. dyfuzji pary wodnej 1 PN-EN ISO 7783-2 50

Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 0,05 kg/(m? h'?)

Wsp. przepuszczalnosci CO2 i PN-EN 1062-6 91 g/(m? d)

Opor dyfuzyjny CO2 p PN-EN 1062-6 9-10°

Grubos¢ powtoki PN-EN 1062-1 160-220 um

Jasnos¢ DIN 53778 96 %

Stopien bieli CIE 78 % 1)g/cm® = kg/l




