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Wykonczenie| Wykonczenie Wykonczenie
Nr Nazwa Pow. Obwadd | posadzkiist. | posadzki proj. | Wykonczenie $ciany sufitu
()
w W : - : : Kosikowski Architektura
0.1 |Przedsionek 3.15m2 724 terakota kamien naturalny |malowanie malowanie '22-100 Cheim ul Ceramiczna 348
- - — - - e-mail: radoslawk05|kowskl@gmall.com
0.2 |Komunikacja 15.24 m2 1577 |terakota kamien naturalny |malowanie malowanie (el 512315 710
0.3 |Komunikacja 13.07 m2 1479 |terakota kamien naturalny |malowanie malowanie Remont vnelrz Synagogi Malej w Muzeum - Zespdi Synagogainy
N - Obiek we awie.
remont oktadziny schodéw (beton architektoniczny) 0.4 |WCnps + meski [4.63 m? 891 terakota terakota glazura malowanie et .
0.5 |przedsionek WC |2.36 m?2 642 terakota terakota glazura malowanie {?,‘Jvrgétycji 22-200 WLODAWA, UL. CZERWONEGO KRZYZA 7 Bud. C
0.5a |WC- damski 1.78 m? 584 terakota terakota glazura malowanie jyﬁﬂ; « | Rzut parteru
I 2 1an I 1 | t Muzeum- Zespét Synagogalny we Wiodawie
0.6 PrzedS|_one.k 2.06 m 574 terakota kam!er) naturalny malowan!e malowan!e ST | oA L oNEa Krzvza7 ]
0.7 |Komunikacja 1594 m? 1613 |terakota kamien naturalny |malowanie malowanie Pojktant | mgring afch Kaml Dworacae e /\\
0.8 Sa|fi gt. synagogi [186.73 m?2 |5476 | terakota kamien naturalny |renowacja polichromi | malowanie Soraizfey | ot e G —
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